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BANKAUFLAGE VERANO  Flachgewebestoff   
Gesamtstärke 20 mm - Gesamtstärke 25 mm - Gesamtstärke 30 mm 
 
Materialbeschreibung: 
 
Stoff: 
Flachgewebestoff für starke Beanspruchung; 100 % PES;  
 
Gewicht:   539 g / lfm.( Breite 140 cm ) 
Scheuerfestigkeit:   73.000 Touren;  
Feuersicherung:   BS 5852 
Reibeechtheit:   5 
Lichtechtheit:   5 
Wasserechtheit:   5 
Ausrüstung:   clean-active Fleckschutz 
Verschiedene Farbtöne lt. Farbkarte 
 
 
Polsteraufbau: 

 Stabilisierungsschicht 
PE Latexstabilisierungsschicht (ist mit dem Flachgewebestoff verschweißt) 

 Füllschaumstoff 
Sehr starker, hochwertiger Schaumstoff,  Raumgewicht 60 kg/m3; Stauchhärte 8,5;  
Schaumstoffhöhe 15 mm, 20 mm bzw. 25 mm, je nach Polsterstärke 

 rutschfester Haftschaum 
5 mm rutschfester Haftschaum mit Grundgewebe aus  PES/Glasgarn, nass abwaschbar  

 Klebstoff und Einfassnaht 
PU-Klebevlies lösungsmittelfrei; zur Verklebung der verschiedenen Materialien; 

  dreifach hochdruckvernäht mit reißfestem Polyamid-Spezialgarn 
 
Polsterquerschnitt 

 
    Flachgewebestoff 

                                                            Füllschaum 

 
 
 
Herstellungsverfahren 
Der Stoff mit der Stabilisierungsschicht, der Füllschaum und der rutschfeste Haftschaum sind  
durch ein PU-Klebevlies jeweils miteinander verschweißt, zusätzlich sind alle Materialien an den Kanten 
miteinander hochdruckvernäht 
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Eigenschaften der Havener – Kirchenbankpolster: 
Die Polster werden lose aufgelegt und sind absolut rutschfest auf allen Bänken und Stühlen.  
Sie sind jederzeit auf– und abnehmbar, ohne dass die Haftung nachlässt und ohne die Sitzfläche zu 
beschädigen. Die Polster bilden keine Falten und sind formstabil. Durch die Porenstruktur im Schaum und 
den Flachgewebestoff sind sie sitzwarm und zugleich atmungsaktiv.  
Die Sitzpolster sind bankheizungsgeeignet.  
Durch das Vernähen und Verkleben der gesamten hochwertigen Materialien ist ein Brechen der Kanten 
ausgeschlossen und eine lange Haltbarkeit garantiert. 
 
Anfertigung nach Maß: 
Die Polsterung wird für jede einzelne Bank passgenau angefertigt, ohne Naht; Ecken, Rundungen, 
Schrägungen und Aussparungen werden individuell ausgearbeitet. 
 
 
15 Jahre Garantie auf das ganze Polster 


